
阳江市妇幼保健院医疗设备采购项目用户需求书

A  商务要求

供应商的资格要求为：

参加本次政府采购活动的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：
投标人须是中华人民共和国境内合法注册登记，能独立承担民事责任并具有相关经营与货物要求范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

3、本项目不接受联合体投标；

4、投标人须购买招标文件；

5、具有所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《法律法规规定必须的证

明文件》。

货物要求：

中标供应商应提供原装、原厂、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

2、产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，中国境内制造

的产品必须提供出厂合格证，医疗器械注册证或者备案凭证等证明文件。

3、中标供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、正规发票、用户手册、原厂保

修卡、随机资料及配件、随机工具、维修技术资料手册、维护手册、软件备份、故障代码表、零部件、维修密码等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按采购人需求约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

4、中标供应商负责设备端口免费开放，并符合国标模式输出，与采购方电脑信息系统匹配。
投标报价包括：运至采购人指定的地点。货物的搬运费、运输费、卸装费、保险费、验收、货物设计、制造、包装、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、产品成本、利润、税金、电源点至医用设备管线连接等一切费用。投标报价子包一不得高于7万元人民币，子包二不得高于7.8万元人民币（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）（以上费用需在投标价格表中详细列明）。

合同签订要求：采购合同由中标供应商与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出后的7个日历天内。

交货期：合同签订生效后30个日历天内。（包括供货、安装调试及验收合格，超出该交货期将作为无效投标处理）。

交货地点：用户指定地点（阳江市妇幼保健院院内）。

付款方式：
中标后签订合同，货到完成安装、调试及验收合格后七个工作日内，支付中标总额60%，余额在验收之日起一年内付清。

安装调试及售后服务：
（一）、中标供应商必须负责货物的运输、卸装、安装、调试费用以及安装辅件和所使用调试的耗材、工具包括医用设备管线之间连接等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

（二）、安装调试完成后按相关设备管理规范进行验收。包括如是计量或校准设备要由第三方有资质的检验机构进行检验检测合格或校准，检验结果报告书交给采购人，合格方能进行验收程序，所产生的费用由中标供应商负责。

（三）、售后服务：

免费质保期期限：整机（系统）保质期2年（从验收合格签名之日起），乙方应为甲方办妥本次货物需求产品的保修手续,质保期内乙方对所供货物实行质量包修、包换、包退、包维护保养、包配件等。

维修人员接到维修通知后到场时间：1小时内响应，服务工程师24小时内上门服务；

质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换整件或包退，并承担因此而产生的一切费用。

4.所有货物质保期限内服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员每个季度一次上门日常货物设备使用现场的维护、保养及合理化使用建议，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

5.设备的装车、卸车、安装、调试、操作及维护保养培训服务等，中标方必须安排工作人员全程跟踪，并且所产生的费用均由中标方支付。

6.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免       

  费维修期相应顺延。如停用时间累计超过10天则质保期重新计算。

7.在质量保证期内，中标方所交付或提供的物品质量、服务及培训不符合国家法律法规

和合同约定的，由中标方负责承担保修责任，并承担由此而产生的实际费用。

8.中标方无偿培训采购人维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或由中标方安排到外地培训，所产生的费用由中标供应商负责。
9.为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规   

   定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标方承担一切责任。

中标供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、用户手册、原厂保修卡、随机                        

       资料及配件、随机工具、维修手册、维护手册、软件备份、开放故障代码表、零部

       件、维修密码等交付给采购方。 

开放端口软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

12.保修期满后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格（不高于八折），不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零件配件时，投标方承诺免费维修及更改配换零件。

只采购本需求书内物种。

货物需求一览

	

	

	


子包一：

	

	

	

	序号
	项目内容
	数量
	单价/万元
	总价/万元
	备注

	1
	医用输血输液加温器
	2
	3.5
	7
	

	合计共7万元


子包二：

	序号
	项目内容
	数量
	单价/万元
	总价/万元
	备注

	1
	过敏源
	1
	7.8
	7.8
	

	合计共7.8万元


B  技术参数

子包一：医用输血输液加温器技术参数
1、适用范围：适用于临床加温血液和液体至人体正常体温供患者输注，透析液体加温等

2、工作用途：无菌液体、血液加温、鼻饲营养食品加温

3、最大加热功率 ：120VA 

▲ 4、温控范围：33°C－40°C ；1.0°C步进 

5、温控精度 ：±1.0°C   

6、耗材及兼容要求：无需使用专用耗材，适用医院常规输液器以及胃肠营养管食物加热；适用于3-6mm管径

7、运行模式加热方式：连续干性加热

8、升温时间：33°C-40°C空载，小于4min 

9、出厂默认设置温度 ：39°C   

▲10、故障提示：高温危险、传感器故障、加温器件故障、温度失调低、温度失调高

11、电源：交流电压:100V-240V,频率:50Hz,功率约120VA 

12、安全分类：I 类 BF 型,连续运行;IPX1 

13、开机自检：开机自检，用于检查报警器运作情况，无需单独设定。

14、超温/低温保护：微电脑自动控温，独立超温/低温断电保护传感器报警，。

15、正常工作条件：环境温度 +10°C－ +40°C 


 相对湿度：30%－80%   


 大气压力：700hPa－1060hPa 

16、设备组成：主机、加热条、电源线和紧固夹装置组成

医用输血输液加温器配置清单（每台）

	序号
	名 称
	单 位
	数 量
	备 注

	1
	主机
	台
	1
	

	2
	加热条
	根
	1
	

	3
	使用说明书
	本
	1
	

	4
	维修卡
	份
	1
	

	5
	产品合格证
	份
	1
	


子包二：过敏源技术参数

功能要求: 仪器具有化学发光实验的自动检测操作功能

检测项目:符合医院开展自动化过敏原检测的要求

▲检测项目≥19个 

▲分析方法:冷光，化学发光

▲操作模式:孵育、结果分析、结果保存、结果报告由该仪器完成

检测模式：可多测试

检测结果：可选择定性或定量

 检测位≥7个且数量可随意调节，可增加

▲分析速度 ：从开始到报告结果，35分钟出第一个结果

检测试剂自带标准曲线和阴性，阳性对照

控制模块 ：电脑控制模块

通信方式 ： USB接口

无需试剂通道

无须废液桶或废液通道

检测项目需包含以下项目：屋尘螨，粉尘螨，无爪螨，德国蟑螂，猫毛，狗毛，蛋白，牛奶，小麦，花生，大豆，杏仁，海蟹，海虾，烟色曲霉，白色念珠菌，狗牙根草，牧草，豚草

采用微阵列，微流控技术

实验温度需在36-38摄氏度

数据采集和结果分析系统

摄像头分辨率≥900万像素

影像分析能力 ：结果自动分析

检测结果报告范围：0.35-100IU/ml

 结果保存/报告：对所有数据的管理和存档实现自动化

数据管理 ：配备专用数据管理系统

通讯模式：可与LIS进行单通或双通连接

过敏源配置清单

	序号
	名 称
	单 位
	数 量
	备 注

	1
	主机
	台
	1
	

	2
	扩充驱动仪
	台
	2
	

	3
	条形码扫描仪
	台
	1
	

	4
	分析卡置入盘
	组
	1
	

	5
	台式电脑
	台
	1
	

	6
	电源延长线插排
	个
	1
	

	7
	仪器说明书
	本
	1
	

	8
	仪器操作手册
	本
	1
	

	9
	仪器出厂证明
	张
	1
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